
設置場所 設置年月日 施設の種類 産業廃棄物の種類 処理能力 処理方法 構造及び設備の概要

破砕機（一軸粉砕
方式）

破砕設備（主電動機37ｋｗ）⑦
札幌市西区発寒１
６条１４丁目1086-8

平成29年12月28日 破砕Ⅱ 廃プラスチック類 3.2ｔ／日

⑥
札幌市西区発寒１
６条１４丁目1086-8

平成29年12月28日 破砕Ⅰ

混合廃棄物（廃プラ
スチック類　紙くず
木くず　繊維くず　ゴ
ムくず　金属くず　ガ
ラスくず・陶磁器くず
がれき類）

4.1ｔ／日
破砕機（二軸剪断
方式）

破砕設備（主電動機110ｋｗ）

破砕設備（主電動機0.8ｋｗ）

4.6ｔ／日
圧縮機（プレス梱
包機）

圧縮設備（主電動機22ｋｗ）

4.0ｔ／日
破砕機（粗割方式
ドラム缶収納）

⑤
札幌市西区発寒１
６条１４丁目1086-8

平成26年5月9日 破砕Ⅲ
廃蛍光管（金属く
ず　ガラスくず）

選別Ⅲ
廃ＯＡ機器（廃プラ
スチック類・金属く
ず・ガラスくず）

12.0㎥／日 手選別
建屋構造は鉄骨造、建屋内作
業であり、作業時は出入口を閉
鎖し行う

④
札幌市西区発寒１
６条１４丁目1086-8

平成26年5月9日 圧縮
廃プラスチック類
紙くず　金属くず

平成26年5月9日
札幌市西区発寒１
６条１４丁目1086-8

②

③
札幌市西区発寒１
６条１４丁目1086-8

平成26年5月9日

建屋構造は鉄骨造、建屋内作
業であり、作業時は出入口を閉
鎖し行う

手選別4.0㎥／日
廃乾電池（汚泥・金
属くず）

選別Ⅱ

　産業廃棄物の処理施設

混合廃棄物（廃プラ
スチック類　紙くず
木くず　繊維くず　ゴ
ムくず　金属くず　ガ
ラスくず・陶磁器くず
がれき類）

48.0㎥／日
手選別及び重機
による選別

建屋構造は鉄骨造、建屋内作
業であり、作業時は出入口を閉
鎖し行う

選別Ⅰ平成26年5月9日
札幌市西区発寒１
６条１４丁目1086-8

①


